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呼び
Thread Size

プラグ Plug
GPIP GPWP GP

精度
Class

ツールNo.
EDP No. 精度

Class

ツールNo.
EDP No. 精度

Class

ツールNo.
EDP No.

標準価格
（Yen）

標準価格
（Yen）

標準価格
（Yen）

M 2 × 0.4 2
9344460

2
9344461

2
9344462

¥29,740 ¥29,740 ¥17,340 

M 2.5 × 0.45 2
9344470

2
9344471

2
9344472

¥26,660 ¥26,660 ¥15,560 

M 2.6 × 0.45 2
9344480

2
9344481

2
9344482

¥27,840 ¥27,840 ¥16,240 

M 3 × 0.5 2
9344490

2
9344491

2
9344492

¥26,240 ¥26,240 ¥15,340 

M 4 × 0.7 2
9344500

2
9344501

2
9344502

¥24,760 ¥24,760 ¥14,460 

M 5 × 0.8 2
9344510

2
9344511

2
9344512

¥24,540 ¥24,540 ¥14,340 

M 6 × 1 2
9344520

2
9344521

2
9344522

¥23,990 ¥23,990 ¥14,000 

M 8 × 1.25 2
9344530

2
9344531

2
9344532

¥24,540 ¥24,540 ¥14,340 

M 10 × 1.5 2
9344540

2
9344541

2
9344542

¥24,760 ¥24,760 ¥14,460 

M 10 × 1.25 2
9344550

2
9344551

2
9344552

¥23,800 ¥23,800 ¥13,900 

M 12 × 1.75 2
9344560

2
9344561

2
9344562

¥25,500 ¥25,500 ¥14,900 

2級
（従来JIS）
Class 2

(Previous JIS)

DLCコーティング

ねじ用限界ゲージ
DLC Coated Thread Limit GaugeDLC-LG

■メートル（M）ねじ Metric screw threads

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。
また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に
非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
DLC coating with excellent lubricity is applied to the thread surface, which is effective in 
preventing welding.
In addition, the long life of the thread gauge is achieved by the high hardness DLC coating. 
It is especially effective for non-ferrous metals (aluminum, copper, resin, etc.).

NEW
2020年5月発売予定
Available from May 2020

注： 溶着しやすい通り側ゲージのみDLCコーティングを施しています。 
DLC coating is applied only to the go side of the gauge, which is easy to weld.
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呼び
Thread Size

プラグ Plug
GPNP GP

精度
Class

ツールNo.
EDP No. 精度

Class

ツールNo.
EDP No.

標準価格
（Yen）

標準価格
（Yen）

M 2 × 0.4 ６H
9344570

６H
9344572

¥29,740 ¥17,340 

M 2.5 × 0.45 ６H
9344580

６H
9344582

¥26,660 ¥15,560 

M 2.6 × 0.45 ６H
9344590

６H
9344592

¥27,840 ¥16,240 

M 3 × 0.5 ６H
9344600

６H
9344602

¥26,240 ¥15,340 

M 4 × 0.7 ６H
9344610

６H
9344612

¥24,760 ¥14,460 

M 5 × 0.8 ６H
9344620

６H
9344622

¥24,540 ¥14,340 

M 6 × 1 ６H
9344630

６H
9344632

¥23,990 ¥14,000 

M 8 × 1.25 ６H
9344640

６H
9344642

¥24,540 ¥14,340 

M 10 × 1.5 ６H
9344650

６H
9344652

¥24,760 ¥14,460 

M 10 × 1.25 ６H
9344660

６H
9344662

¥23,800 ¥13,900 

M 12 × 1.75 ６H
9344670

６H
9344672

¥25,500 ¥14,900 

DLCコーティング

ねじ用限界ゲージ
DLC Coated Thread Limit GaugeDLC-LG JIS （ISO等級）

JIS (ISO)

■メートル（M）ねじ Metric screw threads

NEW
2020年5月発売予定
Available from May 2020
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ねじの呼び
Thread Size

通り
GO

止り
NO GO

ハンドル対角寸法
Handle Diagonal Dimension ハンドル長

Handle LengthK1 L1 K2 L2 E

Ｍ1～Ｍ1.8 3.5
4.5

3.5
4.5 5.8 40

Ｍ2～Ｍ3 4.5 4.5
Ｍ3.5～Ｍ4.5 6

6 6 6 8.1 48
Ｍ5・Ｍ6 8
Ｍ7 10

7
6

7 10.4 56
Ｍ8～Ｍ10 12 10
Ｍ11・Ｍ12

16 8
10

8 12.7 63
Ｍ14 12
Ｍ16 16

10
12

10 16.2 70
Ｍ18 20 16
Ｍ20 20

12
16

12 19.6 80Ｍ22 24 16
Ｍ24 24 20

ねじの呼び
Thread Size

ピッチ
Pitch

通り
GO

止り
NO GO

ハンドル対角寸法
Handle Diagonal Dimension ハンドル長

Handle LengthK1 L1 K2 L2 E

M1～M3
0.4 3.5

4.5
3.5

4.5 5.8 400.35 3.5 3.5
0.25 3.5 3.5

M3.5 0.35 3.5
6

3.5
6 8.1 48M4～M5.5 0.5 6 6

Ｍ6 0.75 6 6
Ｍ7 0.75 7

7

6

7 10.4 56
Ｍ8・Ｍ9

1 10 6
0.75 7 6

Ｍ10
1.25 12 10
1 10 6
0.75 7 6

Ｍ11
1 10

8

6

8 12.7 63
0.75 8 6

Ｍ12・Ｍ14
1.5 16 10
1.25 12 10
1 10 6

Ｍ15～Ｍ17
1.5 16

10

10

10 16.2 70
1 10 8

Ｍ18
2 16 12
1.5 16 10
1 10 8

Ｍ20
2 16

12

12

12 19.6 80

1.5 16 12
1 12 8

Ｍ22～Ｍ24
2 16 14
1.5 16 12
1 12 8

（単位：mm）（Unit：mm）

（単位：mm）（Unit：mm）

■ねじ用限界ゲージの首下長さ／ハンドル形状寸法　Handle Shape Dimensions

■新JIS（6H、5H）
メートル並目ねじ：呼びM1～M24 Metric Coarse screw threads

メートル細目ねじ：呼びM1～M24 Metric Fine screw threads

K1

通り側
GO side

止り側
NO GO side

L1 K2L2

E

※参考値：製作過程により値が上下することがございます。Reference Value：Values may vary slightly depending on the manufacturing process.
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ねじの呼び
Thread Size

通り
GO

止り
NO GO

ハンドル対角寸法
Handle Diagonal Dimension ハンドル長

Handle LengthK1 L1 K2 L2 E

Ｍ1～Ｍ2.6 3.5
3

3.5
3 6.9 40

Ｍ3・Ｍ3.5 5 3.5

Ｍ4～Ｍ5 7

6

5

6

9.2 50

Ｍ6～Ｍ9 10 7 10.4 70

Ｍ10・Ｍ11 13 10
13.9 75

Ｍ12 17 13

Ｍ14・Ｍ16 17 13
19.6 80

Ｍ18～Ｍ22 25 17

Ｍ24 32 8 25 8 24.2 90

ねじの呼び
Thread Size

ピッチ
Pitch

通り
GO

止り
NO GO

ハンドル対角寸法
Handle Diagonal Dimension ハンドル長

Handle LengthK1 L1 K2 L2 E

M1～Ｍ3.5

0.35 3.5

3

3.5

3 6.9 400.25 3.5 3.5

0.2 3.5 3.5

M4～Ｍ5.5 0.5 5

6

5

6

9.2 50

Ｍ6・Ｍ7 0.75 7 5

10.4 70
Ｍ8・Ｍ9

1 10 7

0.75 7 5

Ｍ10・Ｍ11

1.25 10 7

13.9 75

1 10 7

0.75 7 5

Ｍ12

1.5 13 10

1.25 13 10

1 13 10

Ｍ14～Ｍ16
1.5 13 10

19.6 80

1 13 10

Ｍ17
1.5 13 13

1 13 13

Ｍ18～Ｍ22

2 25 17

1.5 17 13

1 13 13

Ｍ24

2 25

8

17

8 24.2 901.5 17 13

1 13 13

■ねじ用限界ゲージの首下長さ／ハンドル形状寸法　Handle Shape Dimensions

（単位：mm）（Unit：mm）

（単位：mm）（Unit：mm）

■旧JIS（1、2、3級）
メートル並目ねじ：呼びM1～M24 Metric Coarse screw threads

メートル細目ねじ：呼びM1～M24 Metric Fine screw threads

※参考値：製作過程により値が上下することがございます。Reference Value：Values may vary slightly depending on the manufacturing process.

K1

通り側
GO side

止り側
NO GO side

L1 K2L2

E


