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呼び
Thread Size

プラグ Plug
GPIP GPWP GP

精度
Class

ツールNo.
EDP No. 精度

Class

ツールNo.
EDP No. 精度

Class

ツールNo.
EDP No.

標準価格
（Yen）

標準価格
（Yen）

標準価格
（Yen）

M 2 × 0.4 2
9344240

2
9344241

2
9344242

¥29,740 ¥29,740 ¥17,340

M 2.5 × 0.45 2
9344250

2
9344251

2
9344252

¥26,660 ¥26,660 ¥15,560

M 2.6 × 0.45 2
9344260

2
9344261

2
9344262

¥27,840 ¥27,840 ¥16,240

M 3 × 0.5 2
9344270

2
9344271

2
9344272

¥26,240 ¥26,240 ¥15,340

M 4 × 0.7 2
9344280

2
9344281

2
9344282

¥24,760 ¥24,760 ¥14,460

M 5 × 0.8 2
9344290

2
9344291

2
9344292

¥24,540 ¥24,540 ¥14,340

M 6 × 1 2
9344300

2
9344301

2
9344302

¥23,990 ¥23,990 ¥14,000

M 8 × 1.25 2
9344310

2
9344311

2
9344312

¥24,540 ¥24,540 ¥14,340

M 10 × 1.5 2
9344320

2
9344321

2
9344322

¥24,760 ¥24,760 ¥14,460

M 10 × 1.25 2
9344330

2
9344331

2
9344332

¥23,800 ¥23,800 ¥13,900

M 12 × 1.75 2
9344340

2
9344341

2
9344342

¥25,500 ¥25,500 ¥14,900

TiNコーティング

ねじ用限界ゲージ
TiN Coated Thread Limit GaugeTIN-LG 2級 

（従来JIS）
Class 2

(Previous JIS)

■メートル（M）ねじ Metric screw threads

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施してあり、コーティングの付着状態
によりゲージの摩耗状況の目安を目視判断できます。
また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
The thread surface is coated with TiN (gold color), and wear on the gauge can be 
visually determined based on the adhesion of the coating.
In addition, long tool life of the thread gauge is achieved by the high hardness TiN 
coating.

注： 摩耗が進行しやすい通り側ゲージのみTiNコーティングを施しています。 
TiN coating is applied only to the go side of the gauge as wear tends to progress.

NEW
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呼び
Thread Size

プラグ Plug
GPNP GP

精度
Class

ツールNo.
EDP No. 精度

Class

ツールNo.
EDP No.

標準価格
（Yen）

標準価格
（Yen）

M 2 × 0.4 ６H
9344350

６H
9344352

¥29,740 ¥17,340 

M 2.5 × 0.45 ６H
9344360

６H
9344362

¥26,660 ¥15,560 

M 2.6 × 0.45 ６H
9344370

６H
9344372

¥27,840 ¥16,240 

M 3 × 0.5 ６H
9344380

６H
9344382

¥26,240 ¥15,340 

M 4 × 0.7 ６H
9344390

６H
9344392

¥24,760 ¥14,460 

M 5 × 0.8 ６H
9344400

６H
9344402

¥24,540 ¥14,340 

M 6 × 1 ６H
9344410

６H
9344412

¥23,990 ¥14,000 

M 8 × 1.25 ６H
9344420

６H
9344422

¥24,540 ¥14,340 

M 10 × 1.5 ６H
9344430

６H
9344432

¥24,760 ¥14,460 

M 10 × 1.25 ６H
9344440

６H
9344442

¥23,800 ¥13,900 

M 12 × 1.75 ６H
9344450

６H
9344452

¥25,500 ¥14,900 

JIS （ISO等級）
JIS (ISO)

TiNコーティング

ねじ用限界ゲージ
TiN Coated Thread Limit GaugeTIN-LG

■メートル（M）ねじ Metric screw threads

NEW

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施してあり、コーティングの付着状態
によりゲージの摩耗状況の目安を目視判断できます。
また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
The thread surface is coated with TiN (gold color), and wear on the gauge can be 
visually determined based on the adhesion of the coating.
In addition, long tool life of the thread gauge is achieved by the high hardness TiN 
coating.

注： 摩耗が進行しやすい通り側ゲージのみTiNコーティングを施しています。 
TiN coating is applied only to the go side of the gauge as wear tends to progress.
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呼び
Thread Size

プラグ Plug
GPIP GPWP GP

精度
Class

ツールNo.
EDP No. 精度

Class

ツールNo.
EDP No. 精度

Class

ツールNo.
EDP No.

標準価格
（Yen）

標準価格
（Yen）

標準価格
（Yen）

0.1380 - 32 UNJC 3B
9344930

3B
9344931

3B
9344932

¥30,800 ¥30,800 ¥17,900 

0.1640 - 32 UNJC 3B
9344940

3B
9344941

3B
9344942

¥31,200 ¥31,200 ¥18,240 

0.1900 - 32 UNJF 3B
9344950

3B
9344951

3B
9344952

¥29,400 ¥29,400 ¥17,120 

0.2160 - 28 UNJF 3B
9344960

3B
9344961

3B
9344962

¥29,400 ¥29,400 ¥17,120 

0.2500 - 28 UNJF 3B
9344970

3B
9344971

3B
9344972

¥29,400 ¥29,400 ¥17,120 

0.3125 - 18 UNJC 3B
9344980

3B
9344981

3B
9344982

¥29,800 ¥29,800 ¥17,340 

0.3125 - 24 UNJF 3B
9344990

3B
9344991

3B
9344992

¥30,000 ¥30,000 ¥17,460 

0.3750 - 24 UNJF 3B
9345000

3B
9345001

3B
9345002

¥31,600 ¥31,600 ¥18,340 

0.4375 - 20 UNJF 3B
9345010

3B
9345011

3B
9345012

¥31,600 ¥31,600 ¥18,340 

0.5000 - 20 UNJF 3B
9345020

3B
9345021

3B
9345022

¥31,800 ¥31,800 ¥18,560 

0.5625 - 18 UNJF 3B
9345030

3B
9345031

3B
9345032

¥33,600 ¥33,600 ¥19,560 

0.6250 - 18 UNJF 3B
9345040

3B
9345041

3B
9345042

¥34,800 ¥34,800 ¥20,400 

0.7500 - 16 UNJF 3B
9345050

3B
9345051

3B
9345052

¥38,400 ¥38,400 ¥22,600 

TiNコーティング

ねじ用限界ゲージ
TiN Coated Thread Limit GaugeTIN-LG 3B級 

Class 3B 

■ユニファイ（UNJ）ねじ Unified inch screw threads （UNJ Thread form）

＊UNJは"ANSI/ASME B1.2"準用です。　 UNJ is manufactured in correspondence to " ANSI / ASME B1.2 " .

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施してあり、コーティングの
付着状態によりゲージの摩耗状況の目安を目視判断できます。
また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実
現します。
ANSI/ASME B1.2に準拠した航空機用のUNJねじ用のゲージです。
The thread surface is coated with TiN (gold color), and wear on the gauge 
can be visually determined based on the adhesion of the coating.
In addition, long tool life of the thread gauge is achieved by the high 
hardness TiN coating.
UNJ thread gauge in compliant with ANSI/ASME B1.2 for aircraft.

NEW
2020年6月以降順次発売予定
To be released sequentially from June 2020

ゲージ方式はJIS規格に準拠した検査用と工作用があります。ANSI規格のゲージ方式ではありません。 
There are two types of gauges in compliance with JIS standards, one for inspection and one for working. It is not the ANSI standard gauge system.

目次

選定表

ね
じ
用
限
界
ゲ
ー
ジ
 /
 L
G

M
従来JIS

M
JIS(ISO)

M
STUD

めっき前
M

U,UNJ

W

SM

管用平行
PS,PF
従来JIS
管用平行
G
JIS(ISO)
内径
プラグ
ゲージ
粉末
ハイス
M

超硬
M

コーティング
付き
M,U

インサート用
M,U,UNJ

標
準
ね
じ
ゲ
ー
ジ
 /
 S
G M

W

管用平行
PS,PF

管
用
テ
ー
パ
ね
じ
ゲ
ー
ジ
 /
 T
G

PT
従来JIS

R
JIS(ISO)
NPT

NPTF

そ
の
他

PG/TPG
RG-M/
LCG
FAQ/
校正
証明書

特殊品

ねじ
規格表



94

ねじの呼び
Thread Size

通り
GO

止り
NO GO

ハンドル対角寸法
Handle Diagonal Dimension ハンドル長

Handle LengthK1 L1 K2 L2 E

Ｍ1～Ｍ1.8 3.5
4.5

3.5
4.5 5.8 40

Ｍ2～Ｍ3 4.5 4.5
Ｍ3.5～Ｍ4.5 6

6 6 6 8.1 48
Ｍ5・Ｍ6 8
Ｍ7 10

7
6

7 10.4 56
Ｍ8～Ｍ10 12 10
Ｍ11・Ｍ12

16 8
10

8 12.7 63
Ｍ14 12
Ｍ16 16

10
12

10 16.2 70
Ｍ18 20 16
Ｍ20 20

12
16

12 19.6 80Ｍ22 24 16
Ｍ24 24 20

ねじの呼び
Thread Size

ピッチ
Pitch

通り
GO

止り
NO GO

ハンドル対角寸法
Handle Diagonal Dimension ハンドル長

Handle LengthK1 L1 K2 L2 E

M1～M3
0.4 3.5

4.5
3.5

4.5 5.8 400.35 3.5 3.5
0.25 3.5 3.5

M3.5 0.35 3.5
6

3.5
6 8.1 48M4～M5.5 0.5 6 6

Ｍ6 0.75 6 6
Ｍ7 0.75 7

7

6

7 10.4 56
Ｍ8・Ｍ9

1 10 6
0.75 7 6

Ｍ10
1.25 12 10
1 10 6
0.75 7 6

Ｍ11
1 10

8

6

8 12.7 63
0.75 8 6

Ｍ12・Ｍ14
1.5 16 10
1.25 12 10
1 10 6

Ｍ15～Ｍ17
1.5 16

10

10

10 16.2 70
1 10 8

Ｍ18
2 16 12
1.5 16 10
1 10 8

Ｍ20
2 16

12

12

12 19.6 80

1.5 16 12
1 12 8

Ｍ22～Ｍ24
2 16 14
1.5 16 12
1 12 8

（単位：mm）（Unit：mm）

（単位：mm）（Unit：mm）

■ねじ用限界ゲージの首下長さ／ハンドル形状寸法　Handle Shape Dimensions

■新JIS（6H、5H）
メートル並目ねじ：呼びM1～M24 Metric Coarse screw threads

メートル細目ねじ：呼びM1～M24 Metric Fine screw threads

K1

通り側
GO side

止り側
NO GO side

L1 K2L2

E

※参考値：製作過程により値が上下することがございます。Reference Value：Values may vary slightly depending on the manufacturing process.
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ねじの呼び
Thread Size

通り
GO

止り
NO GO

ハンドル対角寸法
Handle Diagonal Dimension ハンドル長

Handle LengthK1 L1 K2 L2 E

Ｍ1～Ｍ2.6 3.5
3

3.5
3 6.9 40

Ｍ3・Ｍ3.5 5 3.5

Ｍ4～Ｍ5 7

6

5

6

9.2 50

Ｍ6～Ｍ9 10 7 10.4 70

Ｍ10・Ｍ11 13 10
13.9 75

Ｍ12 17 13

Ｍ14・Ｍ16 17 13
19.6 80

Ｍ18～Ｍ22 25 17

Ｍ24 32 8 25 8 24.2 90

ねじの呼び
Thread Size

ピッチ
Pitch

通り
GO

止り
NO GO

ハンドル対角寸法
Handle Diagonal Dimension ハンドル長

Handle LengthK1 L1 K2 L2 E

M1～Ｍ3.5

0.35 3.5

3

3.5

3 6.9 400.25 3.5 3.5

0.2 3.5 3.5

M4～Ｍ5.5 0.5 5

6

5

6

9.2 50

Ｍ6・Ｍ7 0.75 7 5

10.4 70
Ｍ8・Ｍ9

1 10 7

0.75 7 5

Ｍ10・Ｍ11

1.25 10 7

13.9 75

1 10 7

0.75 7 5

Ｍ12

1.5 13 10

1.25 13 10

1 13 10

Ｍ14～Ｍ16
1.5 13 10

19.6 80

1 13 10

Ｍ17
1.5 13 13

1 13 13

Ｍ18～Ｍ22

2 25 17

1.5 17 13

1 13 13

Ｍ24

2 25

8

17

8 24.2 901.5 17 13

1 13 13

■ねじ用限界ゲージの首下長さ／ハンドル形状寸法　Handle Shape Dimensions

（単位：mm）（Unit：mm）

（単位：mm）（Unit：mm）

■旧JIS（1、2、3級）
メートル並目ねじ：呼びM1～M24 Metric Coarse screw threads

メートル細目ねじ：呼びM1～M24 Metric Fine screw threads

※参考値：製作過程により値が上下することがございます。Reference Value：Values may vary slightly depending on the manufacturing process.

K1

通り側
GO side

止り側
NO GO side

L1 K2L2

E


